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C 1924 года, «ASAM» S.A. является одним из ведущих румынских  производителей узлов и 
запасных частей для машиностроения и автомобилестроения. 

По традиции «ASAM» S.A. ведет научно-иследовательскую и новаторскуюя деятельность, 
что свидетельствуется многими патентами. Таким образом, производственные мощности и 
продукция постоянно адаптируются требованиям внутреннего и зарубежных рынков.
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«ASAM» S.A. действовала под названием: Administraţia Stabilimentelor Aviaţiei şi Marinei 
(Управление Предприятиями Авиации и Морского флота), где ремонтировались самолеты 
II – й Королевской Военной Флотилии.
В 1963 г. действует под названием Întreprinderea de Reparaţii Auto (I. R. A.): ремонт грузовиков, 
тракторов и сельскохозяйственной техники румынского и советского производства.
В 1972 г., под названием Întreprinderea de Piese Auto (I. P. A.),  производит запчасти и узлы 
для тяжелой техники оборудования, в т.ч. и для грузовиков «ROMAN» – Брашов.

С 1991 г. I. P.A. становится снова «ASAM» S.A. - производтсво узлов и запчастей для 
автомобильной промышленности, а с 1992 г. - деталей для легковых автомобилей, в т.ч. для 
автомобилей DACIA и Daewoo, проект который постоянно развивается и на сегодняшний 
день.

В 2000 году «ASAM» S.A. при входе в состав Группы фирм «Conex» начинает интенсивный 
процесс переоборудования и модернизации. При этом, постоянно расширился 
ассортимент продукции, который включает запчасти для многих марок автомобилей и 
грузовиков. 
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 «ASAM» S.A. оснащен современной автоматической линией литья и индукционными печами 
с контролируемой атмосферой, где могут отливаться 10 тонн деталей в смену.
В лабораториях «ASAM» S.A. производятся: химический анализ, механические испытания, 
метрологические измерения, спектральный анализ стального литья и металлов, 
металлографические исследования и измерение твердости.  Лаборатории «ASAM» 
аккредитированы RENAR.

Контроль качества продукции «ASAM» S.A. обеспечивается опытным 
высококвалифицированным персоналом при помощи универсальных и специальных 
приборов и инструментов. Кузнечный цех «ASAM» S.A. оснащен мощным прессовым и 
вспомогательным оборудованием (прессы от 400 до 1000 тонн, макси-пресс в 10000 тс, 
нагревательные печи), которое позволяет изготовлять комплексные поковки. Штампы 
спроектированы и изготовлены специалистами «ASAM» в собственном инструментальном 
цехе.
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Механическая обработка производится на 5-ти линиях, которые позволяют одновременную 
обработку разных деталей на классических, универсальных станках. Большие инвестиции 
были направлены на приобретении современных   станков с ЧПУ, обеспечивая высокое 
качество и точность изделий.

Товарная марка «ASAM» S.A. известна на рынке как производитель систем рулевого 
управления и сцепления, узлов тормозных систем и др.
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Ввиду повышения спроса на автозапчасти и их разновидности, коммерческий отдел 
поддерживает ассортимент изделий путем освоения и внедрения в производство новой 
импортной продукции., которая постоянно испытывается специалистами   «ASAM» S.A. и 
проверяется и сертифицируется компетентными огранизациями на потоке производства 
и по-партиям.

С 2003 года «ASAM» S.A. сертифицтрован TUV ISO 9001:2000.  На внутреннем рынке 
продукция и производство сертифицированы компетентными организациями контроля:  
RAR , AFER - OCS, OMCAS.
Сертификат ISO TS 16949 дает «ASAM» S.A. право на поставку компонентов на конвейер 
производителям автомобилей и грузовиков. 
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Постоянное развитие ассортимента запчастей для отечественных и зарубежных марок 
автомобилей нового поколения является главным направлением деятельности «ASAM» 
S.A. Выполнение этой цели позволило торговой марки «ASAM» S.A. занять важное место на 
румынском и зарубежных рынках автозапчестей. 

Основная деятельность наших специалистов – это развитие ассортимента продукции, при 
внедрении новых программ для а/м  Dacia Logan, и импортных машин нового поколения.





Запасные части для LOGAN



Амортизатор задний

код: 30151

Амортизатор передний

код: 30150

Подшипник амортизатор Logan

код: 30315

Aмортизатор – основной элемент системы подвески, который имеет роль гашения вертикальных 
колебаний автомобиля. 
Совместно с пружиной составляет наиболее важный узел устойчивости автомобиля и 
обеспечивает постоянный контакт колес с дорогой.

Амортизаторы могут быть:

- гидравлические
- газовые
- электромагнитные 

Самые распространенные – с жидкостью и газовые. 
Конструктивно, амортизатор состоит из герметичного поршневого узла, в котором для гашения 
ударных нагрузок применяется газ или жидкость. 

Масляные амортизаторы “ASAM”:
- более надежные
- более прочные; 
- обеспечивают лучший комфорт. 
Жидкость в амортизаторе “ASAM” 
имеет: 
- очень низкую вязкость;
- низкую точку застывания;
- антипенные присадки;
- антиокислительные и антиизносные 
присадки.

А й

Примечание: Амортизаторы - очень важный 
элемент автомобиля. 
Задача амортизатора гасить колебания 
подвески автомобиля от неровностей 
дороги, обеспечивая при этом не только 
комфорт, но и безопасность движения. 
При неисправных амортизаторах теряется 
не только комфорт и безопасность, но 
уменьшается срок службы шаровых опор, 
всех резинометаллических элементов 
подвески.
Сегодня практически все автомобильные 
амортизаторы - телескопические, двух- и 
однотрубные. 

АМОРТИЗАТОРЫ
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АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ
EAN – 642202630150

Место установки: передний мост

АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ
EAN – 642202630151

Место установки: задний мост

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 -02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 -02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

Эквивалентные коды:

BOGE    •  30-G57-A
SACHS  •  13 1500 312 827 

Коды O.E.M: 

DACIA:  •  6001 547 071       
                •  6001 550 752
                •  6001 547 105
                •  6001 548 533
                •  6001 550 751
                •  w8200 216 267 
                •  8200 238 930 
                •  8200 647 862

Технические данные:

- Ход штока: не более 200 мм;
- Ход штока: не менее 30 мм;
- Опорный диск для установки пружины подвески и монтажного ограничителя для центровки пружины.
- Крепление верхней части –  и при помощи гайки M14x1,5 с системой самозаконтрирования и с системой 
блокировки 
вращения внутреннего шестигранного штока в 6 мм.
- Крепление нижней части к кронштейну поворотной цапфы – 2 болта M12x1,5x50
- Шероховатость штока: 0.05 мкм.
- Твердость штока: 21HRC

Технические данные:

-Ход штока: не более 250 мм.
- При сильных нагрузках (превышающих минимальный ход), шток соприкосается с буфером 
перегрузки (выс. 80 мм) и, 
амортизация производится при помощи резиного буфера перенагрузки.
- Крепление верхней части –  2 резиновых буфера с металлическими шайбами передают нагрузки 
кузову,  крепление которых производится 
одной  самозаконтривающейся гайкой M10x1.25 мм.
- Крепление нижней части – при помощи гибкого блока с болтом M14x1.5.
- Шероховатость штока: 0.05 мкм.
- Твердость штока: 21HRC

Эквивалентные коды:

BOGE •  27-I15-A 

SACHS        •  28 1700 312 829 

Коды O.E.M: 

DACIA         •  6001 547 072

RENAULT •  8200 216 799 
                    •  8200 647 880
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Сцепление: 

комплексный узел, который передает вращение и имеет возможность воздействия при включении-
отключении.
Сцепление установлено между двигателем и трансмиссией и, действует для кинематического 
разделения этих элементов и компенсирования основных недостатков двигателя внутренного 
згорания:
- невозможность запуска под нагрузкой,
- невозможность реверса направления вращения,
- неравномерное движение коленчатого вала,
- наличие зоны неустойчивости в работе двигателя. 

Диск сцепления (фрикционный) – воспринимает амортизированный крутящий момент от 
ведущей оси передает его к системе трансмиссии и наоборот. Диск сцепления «ASAM»  состоит 
из металлического диска со внутренними отсеками, в центре которого находится крепление 
со внутренними щлицами для соединения диска на оси. На лицевой стороне диска установлен 
феродо диска, которые обеспечивают фрикционное восприятие крутящего момента и гашение 
ударных нагрузок.
Корзина сцепления – прилагает давление на диск сцепления для передачи крутящего момента к 
системе трансмиссии. Включение-отключение диска сцепления прерывает соединение  двигателя 
с системой трансмиссии. Корзины сцепления «ASAM» изготовлены из чугуна или стали.
Нажимной подшипник – передает усилие от педали сцепления к корзине. «ASAM» производит 
радиальные шарикоподшипники, которые установлены на опоре из жесткой пластмассы с 
системой соединения с рычагом (вилкой) приводом сцепления. Корпус подшипника – литой.

Сцепления «ASAM» обеспечивают:
- быстрое и полное отключение 
трансмисси от двигателя при остановке 
автомобиля или при переключении 
скорости (ислючен преждевременный 
износ общивок сцепления)
- передачу полностью крутящего момента 
от двигателя, при любых условиях 
эксплуатации
- плавное и прогрессивное включение, 
для обеспечения постепенного роста 
крутящего момента, который передается 
дальше
- запуск при оптимальных условиях и 
обеспечивают постепенноый рост усилий 
в трансмиссии 
- ограничение вибраций кручения 
двигателя или трансмиссии.
- работу как предохранительная муфта
- предохранение двитателя и 
трансмиссии путем скольжения их 
органов, во-всех режимах, где возникают 
перенагрузки; 
- износостойкость
- функциональные параметры при любом 
рабо чем (нормальном) режиме

СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ
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Диск сцепления LOGAN 1.4 
MPI

код: 30192

Диск сцепления LOGAN 
1.5 DCI 

код: 70207

Корзина сцепления LOGAN 
1.4 MPI

код: 30191

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
EAN : 642202630192

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
EAN : 642202670207

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

Корзина сцепления 
D.1304 1,9D

code: 30234

Корзина сцепления LOGAN 
1.5 DCI

код: 30311

Нажимной подшипник LOGAN

код: 30174

Технические данные:

DACIA  7700103571

Эквивалентные коды:

LUK   318 0207 10   

Технические данные:

Диаметр: 180 мм 

Профиль ступицы колесе: 

20,1X21.6 мм

Число зубьев: 26 

Кол-во пружин 

воспринимающих удары: 6 

Площадь рабочей 

поверхности феродо: 132 

cм2/одной стороны 

Коды O.E.M:

DACIA 8200509419

Технические данные:  
Диаметр: 215 мм 
Профиль ступицы колесе: 
26X20Х21,9
Число зубьев: 26 
Кол-во пружин 
воспринимающих удары: 4 
Площадь рабочей поверхности 
феродо: 190 cм2/одной 
стороны 
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Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

НАЖИМНОЙ ПОДШИПНИК
EAN: 642202630174

Эквивалентные коды

SACHS  3151 600 520  

O.E.M codes:

DACIA  6001548015 
              7700874780 

              7700102781

Технические данные:

Диаметр приводного буртика корзины 
сцепления:
- внутренний: 30 мм
- наружный: 37 мм
- наружный диаметр подшипника: 48 
мм
Диаметр канавки скольжения на 
отборе мощности: 26.5 мм
Расстояние между элементами 
крепления приводной вилки: 10.5 мм
Высота подшипника: 29 мм.

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ
EAN: 642202630191

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

Эквивалентные коды:

LUK  118 0166 10  

Технические данные:

Диаметр: 180 мм 

Коды O.E.M:

DACIA 6001 548 015

16



Cвеча накала Logan 1.4 MPI

код: 30219

Cвеча зажигания Logan 
FCD7

код: 30208

Катушка зажигания Logan

код: 30179

Cвеча зажигания Logan 
FCD8Х

код: 30186

Свечи ASAM прекрасно работают в любых условиях, будь то движение в городском режиме или марафон по автостраде, трескучий мороз или 
палящая жара. Однако даже самые лучшие изделия подвержены естественному износу. Поэтому автомобилестроители указывают определенные 
сроки замены свечей.  
Нормальные условия эксплуатации свечи  предполагают что свечи зажигания должны меняться самое позднее раз в два года. Это способствует 
не только сохранению мощности двигателя, но и защите дорогостоящего катализатора, который может быть поврежден из-за перебоев в системе 
зажигания. Если учесть стоимость свечей и сравнить со стоимостью катализатора, то становится очевидным, насколько важен регулярный контроль 
состояния и своевременная замена свечей.
Получение  ASAM сертификата ISO 9001 было само собой разумеющимся шагом. Сертификации подлежит не только сам товар, но и все 
конструкторско-технологические и производственные процессы, менеджмент и техническое оснащение фирмы.
Cвеча зажигания.
Опыты с другими материалами — тальком (стеатитом), цирконием, спекшимся корундом и слюдой — привели, в конце концов, к современной 
свече с прессованным изолятором из гранулята окиси алюминия. Электроды, тоже претерпевшие множество изменений и по форме и по материалу, 
сейчас чаще всего изготавливаются из хромоникелевого сплава, серебра или платины.

Технико-конструктивные характеристики:
Свеча накала состоит из одного электрода из электрической нити накала, которая нагревается при 
прохождении электрического тока. 
Имеет буртик для крепления муфты питания.

СВЕЧА НАКАЛА
EAN: 642202630219

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

Технические данные:

Длина рабочего электрода: 23 мм
Общая длина: 92 мм
Шестигранник крепления:10 x 7 мм
Резьба крепления: M10x1

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
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Передняя пружина Logan

код: 30197
Задняя пружина Logan

код: 30198

Винтовая пружина подвески :

элемент, который имеет роль погашения и поглашения прямых ударов.
- Состоит из вертикальных металлических витков с постоянной или переменной 
толщиной, размещенных по высоте между опорой кузова и опорным элементом 
ходовой системы.
- Применяется совместно с амортизатором, вмести с которым составляет основной 
узел системы подвески.

Винтовые пружины изготовляются из проволоки или из прутков разного сечения; 
винтовая обмотка производится по направляющей поверхности. 
Винтовые пружины с диаметром от 8 до 10 мм обматываются в холодном состоянии, 
а большие диаметры – в горячем. Большинство пружин, обмотанных из проволоки в 
холодном состоянии термически обрабатываются перед обмоткой

Качество пружин “ASAM” обеспечивается 
использованными материалами, 
технологией изготовления и термической 
обработкой.
 
Основные свойства материалов:
- Высокая прочность на разрыв
- Повышенный предел упругости
- Упругая стойкость независит от 
температуры
- Высокая усталостная прочность
- Повышенная коррозивная стойкость.

Окраска пружин “ASAM”  производится в 
электростаическом поле. Краска содержит 
смесь фосфата цинка и порошка смолы, 
которая повышает коррозийную стойкость.  

  

ВИНТОВЫЕ ПРУЖИНЫ 
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ПРУЖИНА ПЕРЕДНЯЯ
EAN: 642202630197

Место установки: передний мост

ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ
EAN: 642202630198

Место установки: задний мост

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс cm3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 -02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 -02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

Эквивалентные коды:

LESJÖFORS   40 170 00 

Коды O.E.M:

DACIA
             6001 548 549 
             6001 547 496

Технические данные:

- Диаметр витка: 14 мм
- Число рабочих витков: Z = 3.5

Эквивалентные коды:

LESJÖFORS 42 170 01  

Коды O.E.M:

DACIA 6001 547 493

Технические данные:

- Диаметр витка: 12 мм
- Число рабочих витков: Z = 6.5
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Тормозные колодки задние 
Logan MPI

code: 30196

Регулятор тормозного усилия 
Logan

code: 30176

Braking elements

20

Главный тормозной цилиндр 
Logan

code: 30195

Тормозные колодки задние 
Logan VAN/MCV

code: 30299

Тормозные колодки задние 
Logan (c ABS)
code: 30298



Тормозной барабан (без ABS)

code: 30229

ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН

Узел тормозной системы  задних тормозов без ESP-Electronic Stability Control 
(ESC).
Торможение производится при помощи комплекта фрикционных накладок, 
которые действуют на поверхность тормозного барабана.

Тормозной барабан «ASAM» отлиты и серого чугуна марки марки FC250 и 
обработаны на станках с ЧПУ.

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН
EAN : 642202630229

Место установки: задний мост

Для автомобилей без ABS

коды O.E.M:

DACIA 
7700839322
7700419824
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ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

 
Тормозной диск устанавливается на ступицу колеса 
и, взаимодействуюет с ней. При нажатии педали, 
тормозные колодки прилагают усилия торможения.

Технико-конструктивные характеритики:

Тормозные диски изготавливаются из чугуна или из стали. Диски 
«ASAM» - чугунные (с пластинчатым графитом).

Твердость: 207-255HB
Радиальный дисбаланс: не более 20 г∙см
Шероховатость: 3,2 мкм

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

ТОРМОЗНОЙ ДИСК 
EAN – 642202630178 (невентилируемый)

EAN - 642202630137(вентилируемый)

НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ДИСК

Эксвивалентные коды:  

 DACIA   0986479164  
    

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ДИСК

Эксвивалентные коды:  
BOSCH  0986478124   
    

Коды O.E.M:

DACIA   6001547684
                6001547683
                6001549211
                7701208252

Коды O.E.M:

DACIA   7700780892

Диаметр диска: 259 мм
Толщина диска: 12 мм
Минимальная толщина:10.6 мм
Отверствие центровки ступицы: Ø 61 
Отверствия шпилек: 4 х Ø13.6 (Ø100)
Отверствия крепления диска на 
ступицу: 2 х Ø 8,5

 
Диаметр диска: 259 мм
Толщина диска: 20.6 мм
Минимальная толщина: 17.7 мм
Отверствие центровки ступицы: Ø 61
Отверствия шпилек: 4 х Ø13.6 (Ø100)
Отверствия крепления диска на 
ступицу: 2 х Ø 8,5 

Невентилируемый 
тормозной диск Logan

code: 30178

Вентилируемый тормозной 
диск Logan

code: 30137
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ 

СУППОРТ

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ
ASAM AP002 – EAN : 642202630094

 BLUE PAD BP002 – EAN : 642202630093

Тормозные колодки Logan 
AP002
код: 30094

Тормозные колодки Logan 
Blue Pad BP002
код: 30093

Тормозные колодки 
VAN/Pick-up AP004

код: 30313

Обеспечивают торможение при помощи фрикционной накладки и тормозного диска при действии тормозного насоса. Продукция фирмы отличается 
высокой надёжностью и качеством изготовления. Например, накладки тормозных колодок выполнены из безасбестового фрикционного материала, что 
обеспечивает уверенное торможение и не наносит вреда окружающей среде. Новая система дисковых тормозов, изобретённая еще в 1975 году, нашла своё 
применение в тормозных колодках ASAM.

Коды O.E.M:

DACIA  6001547619      
               7701208265
               6001547911      
               7701207066
               7701209639
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Суппорт правый Logan 
(диск вентилируемый))

код: 30280

Суппорт правый Logan
 (диск невентилируемый)

код: 30273

Суппорт левый Logan
 (диск вентилируемый)
код: 30281

Суппорт левый Logan
 (диск невентилируемый)
код: 30274



ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Завод ASAM является производителем и поставляет на конвейер тормозные 
системы и их компоненты, отличающиеся особенной надёжностью в работе. 
Детали тормозов и исполнительные механизмы прошли тесты и сертификацию 
на соответствие европейским требованиям. 
Тормозной цилиндр передает усилие (давление) от тормозного насоса к 
тормозным башмакам при торможении.

Технико-конструктивные характеритики:

Обработка рабочей зоны тормозных цилиндров «ASAM» производится 
расшлифовкой и хонингованием. Они работают при температурах от -40°C до 
+80°C, поперечных, продольных и вертикальных вибрациях.
Рекомендуется применение тормозной жидкости DOT4.

Тормозной цилиндр Logan

code: 30152

Producer Type Year KW CP cm3 Engine code

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598  K7M 710

ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
EAN: 642202630152

Место установки: задний мост; левый/правый

Эквивалентные коды:

BOSCH - 0 204 116 480
CIFAM - CF 101-743  

Коды O.E.M:

DACIA 7701044850;

             6001547632

Технические данные:

Внутренний диаметр: 18 мм
Ход поршней, мин./макс: 66/82 мм
Соединение трубопроводы: M10x1 
мм
Аэратор цилиндра: M7x1mm.
2 отверствия M6x1 крепления к 
щитку.
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Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710



Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

ТОРМОЗНОЙ НАСОС
EAN: 642202630195

Коды O.E.M:

DACIA 6001547858; 
              6001549120

Технические данные:

Внутренний диаметр: 20.6 мм
Резьбовое соединение передних 
трубопроводов: M10x1 мм
Резьбовое соединение задних 
трубопроводов: M12x1 мм
Расстояние между монтажными 
отверствиями насоса: 90 мм
Диаметр монтажного отверствия: 
9 мм
Расстояние между канавками подачи 
тормозной жидкости: 46 мм
Шероховатость рабочей 
поверхности: 0.1 мкм
Максимальное давление:150 бар

ГТЦ – элемент тормозной системы, который преобразует усилие педали в давление. 
Давление передается к поршням суппортов и тормозным цилиндрам через трубопроводы 
и шланги. 

Технико-конструктивные характеритики:
- 2 спаренных поршня (по одному на каждый мост).
- внутренняя поверхность обработана хонингованием, а поршни - на станках с ЧПУ
- литье из алюминиевого сплава: ATN Si12 Cu Mg Ni

Главный Тормозной Цилиндр

For cars without ABS
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Тормозной насос

код: 30195



- Передача колесу вращения и мощности при помощи 
полуоси (ШРУС-а);
- Вращение колеса при помощи подшипника;
- Установка тормозного диска (ступицы переднего 
колеса)/тормозного барабана (ступицы заднего колеса) 
и передача действия торможения к трансмиссии, т.е. 
автомобилю;
- Крепление колеса к ступице при помощи шпилек 
позволяет перемещение автомобиля.

- Зона установки подшипника шлифуется в пределах требуемых допусков; 
- Протяжка шлицев для передачи мощности обеспечивает высокую точность 
изготовления;
- Индукционная закалка шлицев.

Для содержания в исправности ступиц рекомендуется их замена 
после пробега в 120000-140000 км.

Ступица переднего колеса 
MPI
код: 30177

Подшипник переднего 
колеса

код: 15041

Подшипник заднего колеса 
Logan MCV/VAN/ Pick-up
код: 30319

Подшипник заднего колеса

код: 15042

Подшипник переднего 
колеса (с ABS)
код: 15044

Ступица переднего колеса 
1.5 DCI
код: 30246

Ступица заднего колеса

код: 30247

CТУПИЦЫ КОЛЕС
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Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 50 70 1461 K9K 792

СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
EAN : 642202630177

Место установки: передний мост

СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
EAN : 642202630246

Место установки: передний мост

СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
EAN : 642202630247

Место установки: задний мост

Технические данные:

- 4 отверствия M12x1.5 для крепления 
колеса (равнорасположенные по диаметру 
100 мм);
- 2 отверствия M8x1.25 для крепления 
тормозного диска (расположенные по 
диаметру 100 мм);
- Место установки подшипника: Ø 37 k6
- Место центровки колесного диска: Ø61
- Толщина фланца ступицы: 12 мм.

Mатериал: поковка из марки стали 37Cr10 
по STAS 11500/2-89

Технические данные:

- 4 отверствия M12x1.5 для крепления 
колеса (равнорасположенные по диаметру 
100 мм); 
- 2 отверствия M8x1.25 для крепления 
тормозного диска (расположенные по 
диаметру 100 мм);
- Место установки подшипника: Ø 35 k6
- Место центровки колесного диска: Ø61
- Толщина фланца ступицы: 12 мм.
- Число шлицев: 23
- Mатериал: поковка из марки стали 37Cr10 
по STAS 11500/2-89
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ШАРНИРЫ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ 

ШРУС правый DCI (без ABS)

Код: 30213

ШРУС левый DCI (без ABS)

Код: 30212

ШРУС левый MPI (без ABS)

Код: 30210

ШРУС правый MPI  (без ABS)

Код: 30211

ШРУС обеспечивает динамическую связь трансмиссии с двигательными колесами, и передает 
мощность двигателя к колесу.
Технико-конструктивные характеритики:
ШРУС:
- передает мощность под разными углами
- максимальная эффективность с возможностью высоких показателей при расширении или сжатии 
длины (макс. ход 40 мм).
Сочетание этих преимуществ (максимальный кгол поворота колес и скольжения в 40 мм) 
обеспечивают высокую управляемость ШРУС-ов «ASAM». 

Преимущества:
- высокие динамические показатели
- прочность в эксплуатации
- бесшумная работа и без вибраций
- пониженный вес

ШРУС производства «ASAM»  содержит 
6 шариков радиально расположенных 
в обойме под углом в 60º. Мощность от 
двигателя передается шарики и канавки 
внешних и внутренных путей качения. Таким 
образом усилие распределяется на все 
шарики, при этом сокращается износ и срок 
службы.

28

diesel diesel



Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

ШРУС ЛЕВЫЙ
EAN: 642202630210

Место установки: левый передний мост

ШРУС ПРАВЫЙ
EAN: 642202630211

Место установки: правый передний мост

Кoды O.E.M:

DACIA 6001547028

Кoды O.E.M:

DACIA 6001547029; 
                6001548103

Технические данные:

Число шлицев соединения с 
ступицей: 21
Диаметр шлицевой зоны: 23 мм
Минимальная длина ШРУС-а: 685 
мм
Ход скольжения ШРУС-а: 40 мм
Резьба крепления ШРУС-а: M20x1.5

Технические данные:

Число шлицев соединения с 
ступицей: 21
Диаметр шлицевой зоны: 23 мм
Минимальная длина ШРУС-а: 760 
мм
Максимальная длина ШРУС-а: 800 
мм
Ход скольжения ШРУС-а: 40 мм
Резьба крепления ШРУС-а: M20x1.5

Для автомобилей без ABS

Для автомобилей без ABS
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Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,5dCI 9.05 – 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 – 63 85 1461 K9K 796

ШРУС ПРАВЫЙ
EAN: 642202630213

Место установки: правый передний мост

Кoды O.E.M:

DACIA  6001548658;
               8200499304

Кoды O.E.M:

DACIA  6001548660;
               8200499306

Технические данные:

Число шлицев соединения с 
ступицей: 23
Диаметр шлицевой зоны: 23 мм
Минимальная длина ШРУС-а: 685 
мм
Ход скольжения ШРУС-а: 40 мм
Резьба крепления ШРУС-а: M20x1.5

Технические данные:

Число шлицев соединения с 
ступицей: 23
Диаметр шлицевой зоны: 23 мм
Минимальная длина ШРУС-а: 760 
мм
Максимальная длина ШРУС-а: 800 
мм
Ход скольжения ШРУС-а: 40 мм
Резьба крепления ШРУС-а: M20x1.5

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,5dCI 9.05 – 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 – 63 85 1461 K9K 796

ШРУС ЛЕВЫЙ
EAN: 642202630212

Место установки: левый передний мост

    Для автомобилей без ABS

Для автомобилей без ABS
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Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA SUPERNOVA 1,4 Mpi 01.00 - 01.03 55 75 1390

DACIA SOLENZA 1,4 Mpi 02.03 - 08.05 55 75 1390

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598 K7M 710

ПЫЛЬНИК ШРУС-а
EAN: 642202630169

Место установки: левый ШРУС

Обеспечивает герметичность соединения ШРУС-а с 
коробкой передач и смазку соединения двух элементов 
трансмиссии. 
Ремкомплект содержит:
- пыльник
- подшипник
- фланец крепления пыльника
- защитный колпак подшипника

Технические данные:
Крепление фланца пыльника к корпусу коробки передач 
производится при помощи трех болтов.
Пыльник позволяет скольжение ШРУС-а в вертикальном 
направлении, а также и в горизонтальном.
Подшипник обеспечивает вращение оси ШРУС-а 
относительно к пыльнику и герметизацию на оси.

Пыльник (в сборе) ШРУС-а

code: 30169

Пыльник (в сборе) ШРУС-а 
Logan/Sandero

code: 30275

ПЫЛЬНИК ШРУС-а (в сборе)
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ЭЛЕМЕНТЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Рулевая тяга – шарнирный (соединительный) 
элемент в составе Системы рулевого управления, 
который передает движение от картера рулевого 
управления к элементам поворота колес.

 Структурально, состоит из металлической 
тяги, которая имеет на одном торце резъбовое 
соединение, а на другом шаровую опору 
защищенная резиновым пыльником.
Состоит из: рулевой тяги и наконечнике. Срок 
службы узла обеспечивается без ремонта, т.к. 
шаровой шарнир герметичен и смазан.  

  

Рулевые тяги “ASAM” гарантируют пробег в 50000 км, при условии соблюдения инструкций по 
монтажу и эксплуатации производителя автомобиля.  
Т.к. рулевые тяги являются элементами безопасности движения они должны выдерживать 
минимальным усилиям в соединениях компонентов:
1) Наконечник:
- Усилие выбивки (разъединения) сферического болта Fмин=3000 дкН
- Прочность установки соединительного элемента Fмин=3000 дкН
2) Рулевая тяга:
- Усилие выбивки (разъединения) сферического болта: Fмин=1500 дкН
- Прочность установки соединительного элемента: Fмин =3000 дкН
- Прочность замыкания шаровой опоры: Fмин =2000 дкН

РУЛЕВАЯ ТЯГА
левая/ EAN : 642202630138
правая/ EAN: 642202630139

Место установки: передний мост

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598  K7M 710

Эквивалентные коды: 

LEMFÖRDER
                          LMI 30936 01(stanga) 
                          LMI 30937 01(dreapta) 

Коды O.E.M:

DACIA   6001547610; 
                6001550442 (stanga)
                6001547611;
                 6001550443 (dreapta)

Технические данные:

- Резьбовое соединение наконечника тяги: 
M14x1.5
- Резьба сферического болта: M10x1,25
- Угол продольного выбивания: не менее 54°
- Угол поперечного выбивания: не менее 36°
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Caracteristici dimensionale:

Filet imbinare corp bieleta :M14x1.5mm
Filet bolt sferic : M10x1,25mm
Unghiul de dezbatere longitudinal:minim 54°
Unghiul de dezbatere transversal :minim 36°

Caracteristici dimensionale:

Filet imbinare corp bieleta :M14x1.5mm
Filet bolt sferic : M10x1,25mm
Unghiul de dezbatere longitudinal:minim 54°
Unghiul de dezbatere transversal :minim 36°

Рулевая тяга Logan

код: 30144

Наконечник правый 

код: 30139

Наконечник левый 

код: 30138

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ
EAN : 642202630144

Место установки: передний мост (левый + правый)

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5Dci 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598  K7M 710

Технические данные:

- Длина: 194 мм
- Резьбовое соединение рулевой тяги: 
M14x1.5
- Резьбовое соединение картера рулевого 
управления: M12x1
- Угол выбивания, не менее 54°

Эквивалентные коды: 
SWAG  60 92 7725  

RTS   92-02402

Коды O.E.M:

DACIA 6001547606;
              6001550441
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ФИЛЬТРА

Фильтр воздушный Logan 1.5 
DCI BFA 0046

код: 01315

Фильтр топливный Logan 
(дизель) BFD 0045

код: 01313

Фильтр масляный Logan AFU 
0019

код: 30097

Фильтр масляный Blue Filter 
Logan 1.9 D

код: 01174

Фильтр воздушный Logan 
1.4/1.6 MPI BFA 0047

код: 01319

Фильтр воздушный Logan 
1.6 16V BFA 00048
код: 01320

Фильтр топливный Logan 
(дизель) 1.5 DCI euroIV 
код: 01324

ШАРОВЫЕ ОПОРЫ

Cтойкa стабилизатора Logan

код: 30140

Шаровая опора Logan 

код: 30132

Сайлентблок нижнего рычага 

код: 30292

Рычаг в сборе левый нижний 

код: 30119

Нижняя тяга 

код: 01323

Рычаг в сборе правый нижний 

код: 30120

ФФ й L
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ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ

Logan MPI Водяной насос

код: 30202

Logan DCI Водяной насос

код: 30171

Механический узел, который приводится в действие от ремня в 
зависимости от оборотов двигателя и и рециркулирует жидкость 
охдаждения двигателя. 

Технические данные:

Диаметр приводного ролика: 52 мм
Высота приводного ролика: 35 мм
Количество лопаток: 10
Диаметр ротора с лопатками: 70 мм

Приводной ролик и ось – 
нержавеющая сталь.
Ротор – литье из специальной латуни. 
Обработка монтажного размера - на оси 

Технические данные:

Число зубьев приводного ролика: 20
Диаметр приводного ролика: 59 мм
Ширина приводных зубьев: 21 мм
Количество лопаток: 8
Диаметр ротора с лопатками: 60 мм
Болт крепления натяжного ролика: 
M10x1.5x50
Отверствия крепления: Ф7.5

Корпус насоса -алюминий.
Приводной ролик, ось и лопатки- 
нержавеющая сталь.

Коды O.E.M:

DACIA 7701473327 
               7701476496

Коды O.E.M:

DACIA 7701478018  
              820014629
              7700861686

Эквивалентные коды: 

VALEO 506674  
   

Эквивалентные коды: 

VALEO 506573  
   

Технико-конструктивные характеристики:

Корпус водяного насоса  «ASAM» отливается изи алюминия. Зона 
герметизации имеет шероховатость 3,2 мкм и обеспечивает 
горизонтальность поверхности.

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,5dCI 9.05 – 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 – 63 85 1461 K9K 796

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598  K7M 710

ВОДЯНОЙ НАСОС 
EAN: 642202630171

ВОДЯНОЙ НАСОС 
EAN: 642202630202
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Радиатор Logan MPI 
(с кондиционером)

код: 70208

Радиатор Logan MPI 
(с кондиционером)

код: 70206

Радиатор Logan MPI 
(без кондиционера)

код: 30215

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598 K7M 710

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
EAN: 642202630215

Радиатор  (теплообменник) - элемент системы охлаждения.  Передает тепло охлаждающей жидкости к потоку воздуха, который проходит через 
него, для обеспечения постоянного и оптимального уровня  рабочей температуры двигателя.
Современный радиатор изготовлен из алюминия. Охлаждающая жидкость проходит через продольные канавки, а их оребрения рассеивают тепло в 
потоке встречного воздуха. Оснащенный вентилятором с температурным датчиком, радиатор может охлаждаться и на неподвижном автомобиле с 
работающим двигателем.

Для автомобилей без кондиционера

Коды O.E.M:

DACIA 7700838134

Эквивалентные коды:

VALEO  731378  

Технические данные:

Толщина: 20 мм
Ширина: 378 мм
Высота : 430 мм
Объем охлаждающей жидкости: 
1.3 л
Входной диаметр: 32 мм
Выходной диаметр: 32 мм

Aluminum cooling surface.
Plastic closing pits.  

РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
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Радиатор кондиционера Logan 
DCI

код: 30303

Радиатор кондиционера Logan/
Sandero 1.4/1.6 

код: 30291



Генератор Logan 1.4/1.6 MPI 
12 B
код: 30306

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
EAN: 642202670206

Коды O.E.M:

DACIA 8200189288  
              
Эквивалентные коды:

VALEO 732817  
   

Технические данные:

Толщина: 34 мм
Ширина: 585 мм
Высота : 415 мм
Объем охлаждающей 
жидкости: 1.6 л
Входной диаметр: 32 мм

Поверхность охлаждения – 
алюминий.
Бассейны запирания – 
пластмасса.

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598 K7M 710

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
EAN: 642202670208

Для автомобилей с кондиционером

Для автомобилей с кондиционером

Коды O.E.M:

DACIA 7700428082
RENAULT 7711134332

Эквивалентные коды:

VALEO  732621  

Технические данные:

Толщина: 23 мм

Ширина: 415 мм

Высота : 480 мм

Объем охлаждающей 

жидкости: 1.4 л

Входной диаметр: 32 мм

Поверхность охлаждения – 
алюминий.
Бассейны запирания – 
пластмасса.

Генератор
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Стартер  Logan 1.5 DCI (euro III)

код: 30293

Electromotors
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Бендикс  Logan 1.5 DCI

код: 30256

Бендикс Logan MPI

код: 30225

Крышка стартера Logan MPI

код: 30224

Стартер  Logan 1.5 DCI

код: 30194

Стартер Logan MPI

код: 30222

Щеткодержатель стартера 
Logan 1.5 DCI

код: 30259

Щеткодержатель стартера 
Logan МРI

код: 30228

Ротор стартера Logan 1.5 DCI 

код: 30258

Ротор стартера Logan MPI

код: 30227

Статор стартера Logan 1.5 DCI 

код: 30254

Статор стартера Logan MPI

код: 30223

Реле втягивающее стартера 
Logan MPI

код: 30226

Крышка стартера Logan 1,5 DCI

код: 30255

Редуктор стартера Logan 1.5 DCI

код: 30260

Реле втягивающее стартера 
Logan 1.5 DCI
код: 30257
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Электростеклоподъемник 
передний – левый 
(с эл.приводом)

код: 30187

Передний бампер Logan

код: 30175

Фaркоп Logan

код: 70210

Фaркоп Logan

код: 70211

Задний бампер

код: 30180

Подкрыльник переднего 
правого колеса Logan

код: 30270

Подкрыльник переднего левого 
колеса Logan

код: 30269

Защита правого переднего 
бампера Logan

код: 30261

Защита левого переднего 
бампера Logan

код: 30262

Cтеклоподъемник 
электрический передний  
- правый (с эл.приводом)                                                                                                                                     
код: 30188

Электростеклоподъеъеъееъъеъеъееъееъеъееъъъъъъъ мник
й й

Cтеклоподъемеемемемеемеммемеееммммммник
электрический передний

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

НАРУЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА (ФАРКОПЫ)
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Колесные диски «ASAM» обеспечат Вам: 
- стойкость при нагрузках
- легкий монтаж/демонтаж шины на диск и колеса на ступицу
- минимальный вес
- отсутствие динамического дисбаланса.
 
Диск – штамповка из стали Cn3 cп/пc.
 Соединения между центром и диском – приварены (тест -  рентген сварного шва).

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCI 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCI 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598  K7M 710

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
EAN : 642202630214

Стальной диск

code: 30214

Технические данные:

Диаметр колесного диска: 15”
Ширина диска:6”
Смещение оси (ET/Off set): 50 мм
Отверствия крепления: 
4x100x12.5 мм

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
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Фара – оптический элемент системы освещения. Фара имеет 2 функции: «ближний свет» и «дальний свет» .От хорошо отрегулированных 
фар идут два четко различимых конусных сектора. Накладываясь друг на друга в центральной области рабочей зоны, они выделяются 
большим освещением. Таким образом, фара наиболее эффективна в средней зоне. Ближняя подсвечивается, но менее интенсивно. 
Обочина освещена достаточно, хотя интенсивность ее освещения меньше, нежели центральной области. При желании зону ее освещения 
можно увеличить, повернув фары вправо на небольшой угол.
Состоит из: корпуса, зеркала, стекла (рассеиватель) и лампочек. 
Противотуманная фара – оптический блок, который применяется в туман и при плохих погодных условиях. На легковые автомобили 
допускается установка противотуманных фар исключительно в количестве двух штук с рассеивателями белого или желтого цвета. 
Располагать их следует симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке 
фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по 
высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары 
не должны загораживать штатную оптику, что вполне логично.

тельные фары не выше ф
но.

Рассеиватель правой лампы 
задний СТОП Logan

код: 30201
Лампа задняя левая 
классическая Logan

код: 30307

Лампа задняя правая 
классическая Logan
код: 30308

Рассеиватель левой лампы 
задний СТОП Logan

код: 30200

Противотуманная фара Logan

код: 16009

Фара классическая Logan 
–левая

code: 30160

Корпус правой 
противотуманной Logan

код: 30207

Корпус левой противотуманной 
фары Logan 

код: 30206

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

КЛАССИЧЕСКАЯ ФАРА
EAN: 642202630160 - левая

EAN: 642202630161 - правая

Характеристики:

Применяется для светового пучка на 
расстояние и для встречного освещения 
(асиметричное). Используются галогенная 
лампочка типа H 4, для сигнализации 
направления лампочка PY21W, а для 
сигнализации передней позиции  -W5W.
Монтаж фары – в кузов а/м при помощи 
3-х болтов M6, а правильное положение – 
двумя регулировочныеми направляющими 
в  корпусе фары.

Регулировка фары в поз. “0” 
регулировочной кнопки при помощи 
прибора в пределах  ± 2.5° в вертикальном 
плане и ±3° -в горизонтальном. Регулировка 
светового пучка – механически из кабины, в 
зависимости от загрузки а/м.

CИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
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Фара классическая Logan 
–правая

код: 30161



Проводква противотуманной 
фары

код: 17028

Повторитель поворота на 
крыло Logan

код: 30289

Датчик педали тормоза (дизель) 
Logan DCI

код: 30271

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA SUPERNOVA 1,9D 02.03 - 08.05 46 63 1870

DACIA SOLENZA 1,4 Mpi 02.03 - 08.05 55 75 1390

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN  FACELIFT 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN  FACELIFT 1.5 dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN MCV 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN MCV 1,6 16V 02.07 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 02.07 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN MCV 1,5dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,4 MPI 07.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 MPI 07.08 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,6 16V 07.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 50 68 1461 K9K 792

DACIA LOGAN FACELIFT MCV 1,5dCi 07.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN VAN 1,4 MPI 02.07 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN VAN 1,6 MPI 02.07 - 64 90 1598 K7M 710

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN VAN 1.5 dCi 02.07 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA LOGAN PICK-UP 1,6 16V 01.08 - 77 105 1598 K4M 690

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN PICK-UP 1.5 dCi 01.08 - 63 85 1461 K9K 796

DACIA SANDERO 1,4 MPI 06.08 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA SANDERO 1,6 MPI 06.08 - 64 90 1598 K7M 710

Производитель Тип Год 
производства

KВт лс см 3 Код двигателя

DACIA LOGAN 1,4 MPI 09.04 - 55 75 1390 K7J 710

DACIA LOGAN 1,6 MPI 09.04 - 64 90 1598  K7M 710

DACIA LOGAN 1,6 16V 02.06 - 77 105 1598  K4M 690

DACIA LOGAN 1,5dCI 09.05 - 02.07 48 65 1461 K9K790

DACIA LOGAN 1.5 dCi 01.06 - 50 70 1461 K9K 792

DACIA LOGAN 1.5 dCi 09.07 - 63 85 1461 K9K 796

РАССЕИВАТЕЛЬ ЛАМПЫ
EAN: 642202630200 - левый

EAN: 642202630201 - правый

ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
EAN: 642202616009

коды O.E.M:

DACIA         1209177 
OPEL           1209177
DACIA 8200074008 
OPEL 6710027
FORD 1209177           
RENAULT 8200074008
JAGUAR 1209177 
SUZUKI 1209177
JAGUAR C2S1740 
SUZUKI 3550063J02
NISSAN 26150EB500 
VAUXHALL 9270157
NISSAN 26150VD300 

NISSAN 26155EB500
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CONEX Distribution SA

IAŞI, 700180, România, Str. Calea 

Chişinăului, nr.32

Tel./Fax: +40 232-273,443; 234,107

E-mail: sales@conexdist.ro

www.conexdist.ro

Эксклюзивный Дистрибьютор в Р.Ф. 

ЗАО «АВТОПРЕЗЕНТ»

Московская область, п.Малаховка

Касимовское шоссе, д.3

Телефон:+ 7 (495) 973.28.66 

Телефон/факс +7 (495) 501.35.81

e-mail logan@avtoprezent.ru 

 http://www.avtoprezent.ru/ 

Партнеры в Pеспублике Молдова:

I.C.S. CONEX DISTRIBUTION S.R.L.

MD-2043, Rep. Moldova, Chişinău

str. Hristo Botev, 5/3

tel: +373 (68) 848.483/+40 (742) 108.728

Tel./Fax: +373 (22) 573.421

e-mail alexei.poparcea@conexdist.ro 

www.conexdist.ro

SRL «AUTO-PREZENT»

MD-2020, Rep. Moldova, Chişinău

str. Socoleni, 1

Tel: +373 (22) 855.255, 855.755

Mobil: +373 (68) 333.215

Fax: +373 (22) 464.848

e-mail info@auto.md 

 www.auto.md 

UNIQUE DISTRIBUTOR:


